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Systemy przeciwpozarowe ALUPROF pozwalajg wykonywac¢ rdznorodne elementy zabudowy, odpowiedzialne
za organizacje w budynkach tzw. stref pozarowych i zapewniajgcych odpowiednie warunki ewakuacji osab.
Znajdujg sie w tej grupie zaréwno systemy do budowy drzwi i przegrdd wewnetrznych, fasad stupowo-ryglowych, jak
i przeszklonych dachéw. Odpornosé ogniowa tego typu elementéw, w zaleznosci od wymagan moze miesci¢ sie w klasach
od EI15 az do EI120 dla konstrukcji pionowych, a dla dachéw w klasie REI20 / RE30. Drzwi przeciwpozarowe moga

w razie potrzeby mie¢ jednoczesnie wtasnosci dymoszczelne.
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FUNKCJONALNOSC | ESTETYKA

MB-78EI * drzwi przymykowe 1- lub 2-skrzydiowe o wysokosci do 2,5 m lub automatyczne drzwi przesuwne

MB-78El DPA wysokosci do 2,45 m

* Scianki state i przegrody z drzwiami o wysokosci do 4 m

* mozliwos¢ stosowania przewigzek skosnych oraz giecia profili i budowy konstrukcji fukowych

e duzy wybdr akcesoriow, w tym m.in.. estetyczne zawiasy rolkowe

MB-118EI * przegrody wewnetrzne lub zewnetrzne o wysokosci do 3,75 m
* brak ograniczen w szerokosci zabudowy

* technologia wykonania konstrukcji analogiczna do systemu MB-78

El

MB-SR50 EI » widok fasady przeciwpozarowej nie odbiega od bazowego systemu
MB-SR50N EI

* mozliwos¢ stosowania roznych listew maskujgcych

sciany stupowo-ryglowe;j

* konstrukcja pozwala na stosowanie potgczen kgtowych do =7,5° na strone, budowe fasad
odchylonych od pionu o kat +15° oraz przeszklen dachowych o kagcie pochylenia od O do 80°

* mozliwos¢ montazu w fasadach drzwi przeciwpozarowych systemu MB-78ElI

DANE TECHNICZNE MB-78EI MB-118EI MB-SR50 EI MB-SR50N EI

Wymiary ksztattownikow

Min. szerokosé

Rama drzwi / rama Scianki / stup 51 (72) 83

Gtebokos¢ ramy / stupdw 78 118 85 - 185 85 - 225
Gtebokos¢ skrzydta / rygli 78 118 65 - 145 69,5 - 189.5
Sztywnose stupow (zakres wsp. Ix) - - 88,47 - 725,81 cm#4 81.34 - 1222.14
Sztywnose rygli (zakres wsp 12) - - 42,02 - 263,48 cm4 87.38 - 629.54
Grubos¢ szklenia (mm) 6 - 49 mm 48-84 mm 15 - 52 mm

Skrzydfo drzwi / przewigzka
Scianki / rygiel

72 (51) 83

Max wymiary i ciezary konstrukcji

Max wymiary skrzydta drzwi (HxL) H do 2500 mm H do 2500,
/ pola scianki / pola fasady L do 1400 mm L do 1400

H do 3000 mm /1200 mm
L do 1500 mm / 1800 mm

Max ciezar skrzydfa drzwi

/ pola scianki / pola fasady 250 kg 410 kg 300 kg
PARAMETRY TECHNICZNE MB-78EI MB-118EI MB-SR50 El / MB-SR50N EI
klasa 2
Przepuszczalno$é powietrza PN-EN 12207:2001 ) Klasa AE, PN-EN 12152
klasa 5A,
Wodoszczelnost PN-EN 12208:2001 - Klasa RE1200, PN-EN 12154
Scianki stafe i drzwi przymykowe: EI15, EI30, El45, EIB0, EN-13501-2,
Odpornosc¢ ogniowa EI15, EI30, EI45, EIBO, EN 13501-2, El120, EN 13501-2 dachy przeszklone: REI20 /
drzwi przesuwne: EI30, EN 1634-1 RE30, EN 13501-2
Izolacyjnos¢ termiczna (Ug od 1,6 W/(m2K) - od 1,9 W/(m2K)
|zolacyjnose akustyczna (Ry) do 37 dB - -
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